SIKKERHEDSBRANCHEN’s retningslinier 

for projektering og installation af tågegeneratorer:

I nærværende retningslinier tages udgangspunkt i, at tågegeneratoren installeres som en integreret del af et AIA-anlæg.

Retningslinierne sigter mod at undgå:

· Skader på kunder og medarbejdere

· Skader på udrykningspersonale

· Skader på bygninger og inventar

· Ulempe for naboer

· Utilsigtet alarmering af myndigheder

Enheder i forbindelse med tågegeneratoren:

Efterfølgende beskrives enkelte komponenter, der bør indgå i et korrekt projekteret tåge​generatoranlæg.

1. Tågetimer:

Tågegeneratoren bør være forsynet med en tågetimer, der med sin tidsindstilling gør det muligt at afpasse tågemængden i det rum der ønskes sikret, således at normal koncentra-tion opnås på mindre end 60 sek.

Tågetimeren bør kunne indstilles individuelt af hensyn til opnåelse af korrekt dækning.

Giver dette ikke tilstrækkelig dækning, bør det overvejes at anvende flere enheder eller at flytte tågegeneratoren til en anden position.

Indstillingen skal altid efterprøves ved forsøg for at sikre korrekt dækning, men også for at undgå kondensering.

2. Tågesensor:

En tågesensor, der er placeret i det overvågede rum, skal sikre en automatisk vedligehol-delse af tågemængden i den tilkoblede periode.
Tågesensoren er en specielt kalibreret røgdetektor, hvis opgave er at sikre den kor​rekte koncentration. Falder koncentrationen, vil tågesensoren sikre en ny aktivering.

3. ”Timer sensor”:

Ikke alle systemer er forsynet med en tågesensor, ligesom det i visse installationer som f.eks. i store rum ikke altid er muligt at anvende en tågesensor.

I stedet anvendes en timer, der sikrer tåge i faste perioder, uden hensyn til den givne kon​centration.

4. Bagstoptimer:

En bagstoptimer skal sikre mod overdosering og dermed kondensering af væske.

Uden bagstoptimer vil tågegeneratoren blive ved med at producere tåge, indtil der i prin​cip​pet ikke er mere væske. Dette kan medføre mætning og deraf føl​gende kondensering på væskeform.

For at undgå denne situation bør systemet være forsynet med en bagstoptimer, der auto-matisk vil deaktivere tågesystemet efter en fastlagt tid, f.eks. 15 min.

5. Detektor for verifikation:

For at undgå utilsigtet aktivering bør tågegeneratoren være forsynet med en indgang for en verifikationsdetektor.

Detektoren vil typisk være en traditionel rumdetektor, men afhængig af den givne op​gave kan også andre detektorer komme på tale. For at tågegeneratoren skal blive akti​veret, skal følgende sekvens være opfyldt : Tyvericentralen skal være tilkoblet og skal være i alarm​tilstand. Herefter skal verikationsdetektoren aktiveres for at aktivere generatoren.

Projektering af anlæg:

Forud for installation skal anlægsejeren hos den lokale ​myndighed sikre sig, at der ikke findes restriktioner ved de bygningsmæssige forhold, der ville kunne forhindre en installa​tion af tågegeneratoren.

Tågegeneratoren må ikke installeres på en sådan måde, at den udgør en form for fælde, dvs. forsøger at afskære en flugtmulighed.

Tågegeneratoren må ikke installeres, således at den dækker almindelige flugtveje eller trappearealer, som stadigvæk kan være i brug.  

Der bør i videst muligt omfang tages hensyn til, at der ikke spredes tåge i flere virksomhe​ders fælles adgangsarealer - f.eks. via ventilationsanlæg.  

I kontorbyggerier med forskellige lejere eller i store virksomheders bygninger, hvor tåge​generatoren installeres, er det vigtigt, at tågen koncentreres til de områder, systemet skal beskytte. 

Adgangsvejen til tyverialarmcentralen bør ikke indgå i dækningen, da det kan give store problemer med betjening af centralen efter en alarm.

ABA-anlæg:

Der skal tages hensyn til automatiske brandalarmanlæg, således at der ikke iværk​sættes uønskede eller falske brandalarmer. Termodetektorer må ikke kunne udkobles - de skal fortsat være aktive.

Tågegeneratoren bør være udstyret med et brandalarm input, der vil spærre for tågegene- ratoren, dersom en brandalarm aktiveres inden tyverialarmen.

Vagt- eller servicepersonel:

En autoriseret åbning af nøgleboksen skal spærre for verifikationsdetektoren, således at tågegeneratoren ikke kan aktiveres. Sabotagealarm spærrer ikke for aktivering af tåge​generatoren.

Påvirkning af andet udstyr:

Det anbefales, at fotokopieringsmaskiner og laserprintere er slukkede, når tågegenera​toren er tilkoblet. Den elektrostatiske ladning i disse maskiner vil tiltrække tågen. Dette 

kan resultere i oversmurte og defekte kopier i en periode.

Mekanisk montering:

Tågegeneratorer er generelt tunge, hvorfor montage skal ske med omhu og i øvrigt efter fabrikantens anvisninger.

Tyverianlæg:

For at sikre utilsigtet aktivering, er tågegeneratoren forsynet med en indgang for en verifi-kationsdetektor. Det er et samspil mellem verifikationsdetektoren og det tilkoblede tyveri- alarmcentral, der bestemmer aktiveringen af tågegeneratoren.

Tågegeneratoren bør altid være en komponent, der indgår i et overvåget tyverialarm​anlæg med tilhørende transmission til en kontrolcentral. Hermed gives bedst mulig sikkerhed mod fejl og korrekt reaktion ved aktiveret tågegenerator. 

Tyverialarmcentraler:

Tyverialarmcentralen bør have en alarmudgang for et område eller zone, der svarer til det overvågede område, ligesom der bør være en udgang for aktiveret nøgleboks.

Opbygning af tyverialarmanlæg:

Følgende betingelser skal være opfyldt for aktivering af tågegeneratoren:

1. Anlægget, området eller zonen, hvor der indgår tågegenerator skal være tilkoblet.

2. Tyverialarmanlægget går i alarm.

3. Alarmudgang der har relation til zonen giver signal til tågegenerator uden at denne bliver aktiveret. PS: Denne udgang må ikke kunne aktiveres af nøgleboksen.

4. Verifikationsdetektoren bliver aktiveret og der udløses nu tåge.

5. Tågeneratoren bliver afstillet ved frakobling af anlægget, området eller zonen.


Signaloverføring:

Via tyverialarmanlæggets signaltransmission bør der overføres nedenstående hændel​ser fra tågegeneratoren til kontrolcentralen:

· Generelle fejl

· Lav væskestand

· 230V fejl (udløsning ikke mulig)

"Tågeslør udløst" skal altid overføres til kontrolcentralen.

Spændingsforsyning 230VAC

Tågegeneratorens primære spændingsforsyning er 230 VAC.

Installationen skal efter 1. juli 2001 udføres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6. 

Tågegeneratorer bør tilsluttes selvstændig strømkreds (gruppe). Strømkredsen skal sikres i henhold til leverandørens forskrifter. 

Tilslutningen skal udføres med beskyttelsesleder (PE).

Som sekundær spændingsforsyning kan evt. anvendes akkumulatorer, der oplades under normal 230V drift. Se leverandørens specifikationer.

Afprøvning:

En total test skal gennemføres som en del af installationen.

Installatøren bør give meddelelse til brandberedskab, politi og kontrolcentral inden testen udføres.

Skiltning: 

Der skal opsættes et tydeligt skilt, der med tekst og evt. med symbol angiver, at der instal​leret en tågegenerator. 

Optisk advarsel

Det bør overvejes, om der lokalt i forbindelse med aktiveret tågegenerator udløses énty​digt optisk signal - f.eks. en grøn blitzlampe på facaden.

Servicebesøg / Årligt eftersyn

Af hensyn til kundens tyveriforsikring og leverandørens produktansvarsforsikring, bør der som minimum foretages et årligt eftersyn.

Eftersynet skal omfatte følgende punkter.

· Generel kontrol af installationen

· Batteritest

· Udskiftning af væske (ikke kun opfyldning)

· Funktionstest

· Kontrol af signaltransmission

· Kontrol af forholdsordre på kontrolcentral

Installatør:

Kun montører, der har den nødvendige uddannelse omkring installation af tågegenera​torer og tyverialarmanlæg, bør udføre installation. Hvis installatør af tågegenerator ikke er den samme som den der har installeret tyverialarmsystemet, bør tågegeneratorsystemet afslut​tes i et "skillepunkt" ved tyverialarmcentralen.

Kontrolcentral:

Kontrolcentralen skal have de nødvendige information som f.eks.

· Kundenavn og adresse

· Hvilke typer signaler…

· Forholdsordre i relation til myndigheder

· Forholdsordre i relation til kunde

· Alarmpatruljekørsel indenfor max. 60 min.

· Alarmpatruljens funktion i forbindelse med udløst tåge

· Alarmpatruljens funktion i forbindelse med fejl på anlægget

Myndigheder:

Det er  vigtigt at den lokale politimyndighed og det lokale brandberedskab inden idrift​sættelse underrettes af installatøren. Der gives skriftlig færdigmelding om:

· adressen, hvorpå der er installeret tågegenerator

· anlægsejers navn, adresse og telefonnummer.

· kontrolcentralens oplysninger om tilkaldepersoner

· installatørens navn og adresse

· kontrolcentralens telefonnummer

Anmeldelsesblanket

SIKKERHEDSBRANCHEN’s retningslinier for installation af tågegeneratorer
(Nærværende skal fremsendes til Brandvæsenet)
Til det lokale Brandvæsen i ______________________ kommune.
På nedenstående adresse er installeret et tågegeneratorsystem på følgende måde:

Fungerer systemet som et autonomt system?
Ja ___
Nej ___

Fungerer systemet som en komponent på det

stedlige tyverialarmsystem?   

Ja ___
Nej ___
Til- og frakobles systemets pumper og / eller 

varmelegeme automatisk - samtidig med at

tyverialarmsystemet til- og frakobles?
Ja ___
Nej ___
Er systemet installeret med en ”to-alarm”-

afhængighed, som beskrevet i anvisningerne?
Ja ___
Nej ___

Anlægs ejer:
______________________________________

Adresse:

______________________________________

Postnr./by:

______________________________________

Telefonnr.:

______________________________________

Tågegenerator type:
______________________________________

Tågegenerator er

placeret på etage:
______________________________________

Anlæg er overført til

kontrolcentral:
______________________________________

Anlæg er installeret af:
______________________________________



______________________________________

Installatør tlf.nr.:
______________________________________

Anlægsejers 

underskrift:

______________________________________

Denne information fremsendes for i videst muligt omfang at reducere udrykninger og disses omfang forårsaget af indtelefonerede alarmer baseret på udvikling af sikringståge.
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